
FÖRBEREDELSER & INSTALLATIONSPLATS 

• Badet ska vara placerat på avsedd plats. Flytt av spabadet ingår ej. 

• Badet ska ha en lättåtkomlig servicelucka/inspektionslucka för elanslutning. 

  Serviceluckan (markerad med produktetikett) måste vara fullt åtkomlig. Om badet är 

inbyggt ansvarar 

  kunden för att serviceluckan kan öppnas helt och att teknikern kan arbeta säkert bakom 

den. 

• Installationsplatsen ska vara städad, snö- och isfri, samt fri från lösa föremål. 

• Underlaget där badet står måste vara stabilt, plant och bära badets fulla vikt. Kontroll av 

markberedning ingår ej. 

• Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, 

färja eller andra transportavgifter betalas av kunden. 

• Om installatören inte kan nå platsen med bil krävs särskild överenskommelse. 

• Icke farbar väg = påtvingat stopp såsom båttransport, långa gångsträckor, hinder eller 

andra begränsningar. Extra debitering eller speciallösning krävs. 

 

ELINSTALLATION (utförs av kundens elektriker innan Aquae anländer) 

Kunden ansvarar för att en behörig elektriker utför all fast elinstallation innan driftsättning. 

 

Elektrikern ska ha installerat: 

• Egen säkring enligt badets specifikation. 

• Jordfelsbrytare typ A eller B enligt spabadstillverkarens krav. 

• Kabeldragning fram till badets plats, med tillräcklig kabellängd in i badet (minst 1 meter 

invikt rekommenderas). 

• Säkerhetsbrytare monterad och klar. 

• Rätt kabeltyp enligt gällande installationsnorm. 

Om elinstallationen inte är korrekt utförd kan teknikern inte genomföra inkoppling eller 

driftsättning. 

 



TILLGÄNGLIGHET & BÄRHJÄLP 

• Produkten ska finnas på installationsplatsen eller i direkt anslutning. 

• Om bärhjälp krävs måste detta avtalas i förväg och ingår inte i standardinstallation. 

• Kostnad för extra bärhjälp avtalas direkt med installatören. 

 

VILLKOR FÖR DRIFTSÄTTNING 

Installationen omfattar: 

• Inkoppling av elkabel till spabadets plint. 

• Funktionskontroll. 

• Driftsäkring. 

• En kort genomgång av spabadets grundfunktioner. 

 

Förutsättningar: 

• Vattnet ska vara påfyllt till korrekt nivå innan installatören anländer. Installatören väntar 

normalt inte på vattenpåfyllning. 

• Vattnet ska hålla minst +5°C och vara fritt från sand, smuts och andra partiklar. 

• Kunden ansvarar för att installationsområdet är frostfritt. 

• Teknikern kan neka driftsättning vid risk för frysning av komponenter eller om 

förutsättningar saknas. 

 

Standardinstallationen omfattar maximalt 60 min arbetstid. 

Extra arbetstid debiteras enligt Aquae:s gällande taxa. 

 

 

 

 

 



AVBOKNING, BOMKÖRNING & EXTRA KOSTNADER 

• Om en eller flera förutsättningar inte är uppfyllda och installationen därför inte kan 

utföras debiteras kunden en bomkörningsavgift om 2 950 kr. 

• Avbokning mindre än 24 timmar innan avtalad tid kan medföra full debitering via 

installatören. 

• Extra arbetstid, extra resor, bärhjälp eller andra tilläggstjänster debiteras enligt Aquae:s 

taxa. 

 

ÖVRIGT 

Installatören ansvarar inte för: 

• Felaktig elinstallation utförd av kundens elektriker. 

• Fel eller skador som beror på kundens markarbete, underlag eller bristande förberedelser. 

 

Kunden måste vara hemma och tillgänglig vid installationen. 

 


